1.AIR PRO カメラ機能 



クイックスタ'ートガイド 




この度は ION AIR PRO カメラをご購入頂き、誠にありがとうございます。 
ION AIR PRO は、専用のアクセサリーキットを使用することにより 
ハンズ フリ ーで 様々な スポーツシーン やアクテイビティ シーンの 
臨場感あふれる動画を撮影できます。 
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AIR PRO について 

/ スライド操作によるワンクリック録画でフル HD の高画質撮影 

〆 最新の500万画素センサーで写真撮影 (3 種類の撮影モード） 

/ 32 GB までの Micro SDHC 力ードに対応し約4時間の録画ができる 
(1080 p /30 fps , 32 GB の場合） ※解像度により異なる 

〆 1200 mAh 充電式リチウムポリマーバッテリー内蔵 

〆 約 130 g と軽量で指二本分のコンパクトサイズ 
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電源/写真撮影ボタン 

1. 電源 0 N /0 FF の操作（長押し） 

2. 写真撮影時のシャッターボタン 
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LED ランプ 

カメラの作動状況を表示 

3 

スライドパ'— 

ビデオ録画の開始/停止の操作 

4 

レンズ 

最大170°の超広角レンズ 

5 

P 0 DZ ™ 

防塵、防水カバー 

WiFi - PODZ ™ (別売)などで付加機能を追加 

6 

Micro SD 力ード 

スロット 

Micro SD 力ードの挿入口 

7 

AV ポート 

AV ケーブルを使用してカメラと TV を接続 

8 

Mini HDMI ホ 。 - 卜 

Mini HDMI ケーブルを使用してカメラと TV を接続 

9 

動画解像度 
切り替えスイッチ 

撮影動画の解像度を FHD (フル HD ) か HD に切り替え 

10 

USB ポート 

1. PC に接続してデータ転送やカメラの設定を変更 

2. USB ケーブルで充電 

11 

リセットボタン 

カメラの設定をリセット/フリーズの解除 

12 

P 0 DZ ™ ソケット 

P 0 DZ ™ 接続口 


2. カメラ使用方法 

2.1 充電方法 


USB ケーブルや AC アダプターを使用して充電できます。充電中は LED ランプが赤く点灯し 
てカメラが充電中であることが確認できます。フル充電には約3時間かかり、充電が完了 
すると LED ランプの点灯が消えます。 


2.2 メモリーカード揷入 

カメラ使用前に Micro SD 力ード(別売）を スロッ トに挿入してください 。 Micro SD 力ード揷 
入時は電源をオフにしてください。 

ご注意 

1. Micro SD 力ードの挿入方向は決められています。間違った方向で無理に挿入すると力 
メラ本体と Micro SD 力ード両方に損傷が出る場合がありますので、ご注意ください。 

2. MicroSD 力ードはご使用前にフオーマツトすることをおすすめします。（セクション 3.1 
をご參照ください。） 


2.3 日付と時間の設定 


カメラを USB ケーブルで PC に接続し 、 Micro SD 力ード内のフォルダより ion のソフトウ 
エアを開いてください。設定ページで時間や日付の設定ができます。 

[ i 〇 n ソフトウェアを開くには3 . 1のセクションをご参照ください] 


2.4 P 0 DZ ™ 装着 


右図のようにカメラ裏面の P 0 DZ ™ をしっかりと締めて 
ロックをすることで約 10 M の防水仕様になります。 

1. P 0 DZ ™ を挿入し、時計回りに2つの「■」が重なるまで 
回してください。 

2. 下部のスライド部分を下げるとロックがかかります。 
ご注意 

1. P 0 DZ ™ がしっかりと締まっていないと、水漏れ等の原因 
となり、カメラが故障する可能性があります。 



上記が原因で故障した場合は保証対象外となります。 


2. P 0 DZ ™ 内側のラバーシールが防水効果を保ちます。このラバーシールに髪の毛や砂など 
がついていると水漏れの原因となります。ラバーシールはいつもきれいにしてくださし、。 

3. 海水でのご使用後は、真水で外部ケースとラバーシールを洗い、乾燥させてください。 
(真水で洗わず放置すると、サビやラバーシールダメージの原因となります。） 


〆 防水ケース不要で水深10111まで使用可能 


は通常の P0DZ ™ 以外に、 「WiFi-PODZ™」 や「バッテリー PODZ™」 などがあります0 
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2.5 ビデオ撮影 

撮影開始前にビデオ解像度スイッチで FHD (フル HD) か HD を選択してください。 

ビデオ撮影時の動作確認はカメラ本体の振動とカメラ上部の Lm ) ランプにより確認できま 
す。（ビデオ撮影時は LED ランプが赤く点灯します。） 

1. カメラのオン/オフに関わらずスライドバーし SE 3 D を STOP から REC にスライドする 
と動画撮影を開始します。 

2. カメラの電源がオフ時にスライドバー GEH ) が REC の位置にある場合、®ボタンを 
長押しすると電源が入り、すぐに動画撮影を開始します。 

スライドバー GE 3 を REC から STOP にスライドする事により、動画撮影を停止しま 
す。動画撮影が停止されると振動と共にカメラ上部の LED ランプが緑になり、自動的に 
写真撮影のスタンバイモードになります。 

撮影停止と同時に電源をオフにする場合は®ボタンを長押ししてください。2回振動した 
後に緑の LED ランプが消えます。 

注意 

1. 108 Op または 720 p の解像度で撮影すると、追加で FWQVGA (432 x 240) を、 960 p で撮影すると 
QVGA (320 x 240) の動画ファイルが自動的に同時生成されます。これらのビデオファイルは 
容量が小さいため E メールへの動画添付や SNS サイトに簡単にアップロー ドできます。 

2. 録画時に解像度 (FHD/HD) は変更できません。 

3. スライドバー GE 3& を REC にしてから、実際に録画を開始するまでに 
およそ1〜2秒かかります。 

4. ビデオ解像度は ion ソフトウエアの[設定]で変更できます。 


2.6 写真撮影 


1. KI ボタンを長押しして電源をオンにしてください。 

2. 電源がオンになった後に®ボタンを押すと、短い振動と緑の LE ： D ランプが点滅して 
撮影されたことが確認できます。 

ご注意： 

1 . ビデオ撮影時には写真撮影機能は使用できません。 

2. ion ソフトウエアの[設定]で写真の解像度と撮影モード(シングル、川フォトバースト、 
インターバル)が変更できます。 

シングルモード：1枚の写真を撮影 

10フォトバースト：1秒間に10枚の写真を撮影 

インターバル ：等間隔の時間で連続撮影 （5/10/30/60 秒の中から選択できます） 


2.7 CamLOCK™ システム 

CamLOCK™ システムにより、カメラの取り外しとアングル調整が簡単に行えます。 

また専用のアクセサリーキットにより、 I 0 N カメラを様々なタイプのへルメット、また、 
乗り物のハンドルやポールなどに固定できます。その他、サーフボードやスケ'—トボード 
などのボードにも取り付けることができます。 

詳細は専用アクセサリーのクイックスタートガイドをご参照ください。 


3■カメラ接続 4. トラブルシューティング 

3.1I0N カメラを PC に接続する 

ion ソフトウェアを開く 

1 . Micro SD カードを ION カメラに揷入してください。 

(Micro SD カードに 2 MB の空き容量がないと PC 接続時に ion ソフトウェアが 
表示されません） 

2. USB ケーブルで PC とカメラを接続してください。 

3. M ボタンを長押しして電源をオンにしてください。 

4. Micro SD フォルダを開くと、 ion . exe が表示されます。 

5. ion . exe フアイルをダブルクリックしてください。 

ion ソフトウェアで下記の操作が行えます 

1. 撮影した動画や写真の閲覧 

2. ION カメラの設定変更 

3. ion のウェブサイトと ion クラウドサービスへのリンク 

4. 最新ファームウェアアップデート情報の確認 

5. Micro SD 力'ードのフォ ' —マット 

ご注意 

1. Micro SD カードのフォルダ内で ion . exe が確認できない場合は、ケーブルの抜き差しや 
PC および ION カメラの電源を再起動して試してください。 

2. Mac をご利用の場合は、 ion ウェブサイト ( www . iontheaction . jp ) より Mac バージョンのソ 
フトウェアをダウンロードしてください。 

3. ご使用の PC が Micro SD カードのフォルダを自動表示しない場合は、[マイコンピュー 
ター] — [リムーバルディスタ]をクリックすると ion ソフトウエアを起動できます。 


問題 

原因 

対策 

1. LED が点灯しカメラの 
電源がオフになる 

2. 101\1カメラの電^^が入 
らない 

バッテリー切れ 

バッテリーを充電してくださ 
い 

録画時に赤い LED ランプ 
が点滅する 

バッテリーの残量がわず 
か 

バッテリーを充電してくださ 
い 

動画や写真が撮影できな 
い(緑の LED が点滅する） 

Micro SD カードの空容量 

が足りない 

新しいメモリーカードと交換 
してください 

またはデータを消去してくだ 
さぃ 

動画や写真が撮影できな 
い（緑と赤の Lm) が交互に 
点滅する） 

1. Micro SD カードが挿入 
されていない 

2. Micro SD カードが正し 
くフォーマットされてい 
ない 

1. Micro SD カードを揷入して 
ください 

2. ion ソフトウエアで Micro SD 
カードをフォーマットしてく 
ださい 

カメラをパソコンに接続 
したが、リムーバブルデ 
ィスクが表不されない 

接続ェラー 

1. 全てのケーブルがしっかり 
と接続されているかご確認く 
ださい。また必要であればパソ 
コンを再起動してください。 

2. 別の USB ポートを使用して 
みてください 


3.2 I0N カメラを TV に接続する 

I 0 N カメラを AV ケーブルまたは HDMI ケーブルで TV に接続すると、下記操作ができます 
詳細は別途ユーザーマニュアルをご参照ください。 

1 . TV をビューファインダーとして動画や写真の撮影 

2. カメラに保存されている動画や写真の再生 

3. Micro SD カードに保存されているファイルの削除 

4. Micro SD カードのフォーマット 

©ボタンを押すと項目の選択、©ボタンを2度押しすると決定になります。 

3.3 ion クラウドへサインアップ 

ion クラウドへサインアップすることにより、 8 GB の無料クラウドストレージが使えて撮 
影した動画などをシェアできます。詳細は下記サイトをご参照ください。 

www.iontheaction.com/ioncloud 
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5. スペック 


レンズ 

撮影距離： 50 cm - oo 絞り： f /2.8 

画角/焦点距離 

127° (1080 p , 30 FPS ) [35 mm 換算で 22. 04 mm ] 

170° (960 p , 30 FPS ) [35 mm 換算で 15.15 mm ] 

150° (720 p , 30/60 FPS ) [35 mm 換算で 16. 50 mm ] 

センサー 

1/2.5” HD CMOS センサー 


1080 p :1920 x 1080 (16:9)，30 fps 


960 P *:1280 x 960 (4:3)， 30 fps 


720 p ： 1280 x 720 (16:9)， 60/30 fps 


フォーマット： H . 264, 保存形式： MPEG 4 ファイル形式 

ビデオ撮影 

2ファイル同時録画機能で動画のシヱアリングが簡単 
(1080 p /720 p 撮影時は FWQVGA 、960 p 撮影時は QVGA ) 


スライド操作によるワンクリック録画 


露出制限：自動 


ホワイトバランス：自動 


内蔵の G センサーに対応 


解像度： 5 MP JPEG フォーマット 

写真撮影 

撮影モード：シングル，10フォトバースト （10 枚/1秒）， 
インターバル (5/1 0/30/60秒の間隔ごとに撮影） 

オーディオ 

内蔵マイク 

AGC (自動音量コントロール），音声フォーマット ： AAC 


Micro SD/Micro SDHC (最大 32 GB まで対応,別売) 

SD 力ードのクラスはクラス6以上を推奨 

ストレージ 

記録可能時間 （1 GB あたり）： 

[1080 p : 約8分] [960 P : 約13分] 

[720 p :約15分 (30 fps ) / 約8分 (60 fps )] 

※ご使用する SD カードにより多少の誤差がございます。 


USB 2. 0 (データ転送、バッテリー充電） 

接続方法 

Mini HDMKTV 出力） 


AV ケーブル ( TV 出力） 

バツテリー 

充電式1200 mAh リチウムポリマー 

バッテリーライフ：約 2. 5時間連続使用時は約1時間） 

外装 

メタルバレル/ラバーコーテイング 

防水深度 

約10 メートル （ IPX 8) 

サイズ 

37 x 37 x 107 mm 

重量 

約 130 g 


6. システム 


対応 PC 

Windows® 7/XP SP3 /Vista and Mac 10.4. 11 以上 

CPU 

Pentium 111 以上 

RAM 

64MB 以上 

インターフェイス 

USB ポート 

CD 

4x speed CD ROM 以上 


重要 

• レンズ表面はきれいに保ってください。 

• 防水するために、 PODZ™ はしっかりと閉めてください。また、水中では PODZ ™ を決し開けない 
でください。 

• ご使用後は真水で洗い、乾燥した場所に保管してください。 

• 乗り物の運転時のカメラ操作は危険ですので、お控えください。 

詳細なご使用方法は別途ユーザーマニュアルをご参照ください。 

TRADEMARK INFORMATION 
〇 2012 World Wide Licenses Limited. 

® The ion logo is a registered trademark of World Wide Licenses Limited. 

• CamLOCK, PODZ, Shoot/Share and AIR PRO and their respective logos are trademarks or 
registered trademarks of World Wide Licenses Limited in the United States and other 
countries. Copyright ©2012. All Rights Reserved 


製品に関するお問い合わせ 

サミット _ グロー バル ■ ジャパン株式会社カスタマーサボート 

TEL: 0570 -078977 



営業時間：平日 10:00 〜 17:00 まで（土日 ■ 祝祭日をのぞく） 
www. iontheaction. jp 

SUMMtTGLDBAL 

GROUP 
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